
بسمه تعالی

:برگزار کننده
شرکت پارس سمن طب



فعالیت 1397شرکت پارس سمن طب تولید کننده فیکسچر دی پی آی در سال 
خود را در حوزه تولید ایمپلنت و عرضه آن آغاز نمود و اکنون نیز در سراسر کشور 

.  در حال فعالیت در راستای عرضه محصولات تولیدی با برند دی پی آی می باشد
شرکت پارس سمن طب با به کار گیری مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص 
در امر ارتباط با مشتری و با توجه به توان اجرایی و ارتباطات گسترده و عمیق با 

بازار های مصرف کنندگان، طرح جامعی را برای ایجاد ارتباط بهینه فراهم ساخته 
. است



DPIایمپلنت▪

SLAسطحدارای▪

سریعاستئواینتگریشن▪

:شدهانجامعملیات▪

آنودایزاچینگ،اسیدسندبلاست،

هگزکانکشندارایDPIهایایمپلنت▪

مترمیلی1.2عمقومترمیلی2.5قطربههگز▪

جهتمناسبجایگذاریومناسباولیهپایداری▪
قویبارگذاری



:نوع متریال•
آلمانی5تیتانیوم گرید 

: نوع سطح•
هیدروفیل

4و 3.7در قطرهای DPIفیکسچرهای •
12و10و 8با طول های 5و 4.5و 



سیانسیهایدستگاهبکارگیریباطبسمنپارسشرکتTRAB,MAYERوآلمانکشوراز
DEKOوسوییسازCITIZENدهدمیانجامراتولیدعملیاتژاپناز.



فیکسچرظاهریشکل:

مخروطیانتهاییسومیکوشکلسیلندریتنههیبریدی،دارای

ایمپلنتبیشترپایداریوماندگاریازتناسبی

بیشتراستخوانیگیردارایانتهاییسومیکبودنمخروطیسبببه

جراحیحینمطلوباستبیلیتیپرایمری

ترمیمدورهدرکمترفیلمیزاننتیجهدرو



ظرنازومگاژنبرندبامطابقخارجیطراحینظرازآیپیدیایمپلنت
.باشدمیایمپلنتیومبرندبامطابقداخلیطراحی

پایینفکاستخوانینواحیبرایتخصصیایمپلنتی

0.4تامترمیلی0.1ازاپیکالبهسرویکالازهاتردعمقشدنافزوده
مترمیلی

جایگذاریدرسهولتومونوهایترددارای



دارای خاصیت سلف تپینگ در سه میلی متر انتهای فیکسچر

 میلی متر2.5دارای کانکشن داخلی شامل مورس تیپر و هگز به عمق

  میلی متری داخل فیکسچر 5دارای عمق پیچ



میکرو دیزاین :SLA

Sandblasted Large grit Acid etching and Anodizing

 میکرونی150سندبلاست شده با اکسید الومینیوم

 درجه سولفوریک و فلوریدریک70اچینگ شده با اسید داغ



طبسمنپارستولیدیهایایمپلنتپروزیتهمتوسط
الیاپیکوتنهوسرویکالیناحیهدرمتوسطبصورت

باهایایمپلنتجزوکه.باشدمیمیکرون4ایمپلنت
.شودمیمحسوبمتوسطسطح

 عدد در هر میلیمتر مربع12حفره هایی به تعداد



تسریع بهبودی و 
حصول اطمینان

بهبود شکل گیری 
شبکه عروق

تقویت بازسازی 
استخوان و تشویق آن 

به رشد بر ایمپلنت

پاسخ دهی مناسب در 
ایمپلنت گذاری فوری

ر پیشبینی نتایج بهت
برای بیماران دیابتی



در مجاورت سلولهای SLAتصویر مقابل ایمپلنت های 
هفته از شروع تست 2استخوانی کشت شده در مدت 

MTTتقریبا تمام سطح ایمپلنت را پوشانده است.

در مجاورت  SLAتصویر مقابل ایمپلنت های 
از سلولهای استخوانی کشت شده در مدت یک هفته

تقریبا بخش زیادی از سطح MTTشروع تست 
.ایمپلنت را پوشانده است



مقاله ژورنالی چاپ شده توسط دانشگاه علم و صنعت



 اچینگ–و شستش–پاکی سطح قابل قبول از اکسید آلومینیوم طی سه فرایند شوک حرارتی
اجرای عملیات انودایزینگ در اتاق تمیز

اجرای عملیات انودایزینگ با اب دیونیزه کاملا استریل شده با اشعه یو وی

 انگستروم توسط عملیات انودایزینگ120لایه نشانی اکسید تیتانیوم به ضخامت

بسته بندی در محیط کاملا تمیز اتاق کلین روم کلاس سی



هاییایمپلنتDPIهایایمپلنت➢
دربیشتریماندگاریدارایشکلایاستوانه

مخروطیهایایمپلنتبهنسبتمدتدراز
.باشندمی

نپاییوبالافکاناتومیشکللحاظبه➢
نواحیبرایمناسببسیاراییاستوانهشکل
میبالافکسینوسزیرنواحیوخلفی
ینپایفکنواحیتمامبرایهمچنین.باشد
میمناسببسیارخلفیچهوقدامیچه

.باشد



DPIقطعات پروتزی ❖

در DPIاباتمنت های: اباتمنت مستقیم 

میلی متر با 5.5میلی متر و 4.5قطر های 

حاظ از ل. کانکشن هگز تولید و عرضه می گردند

2میلی متر و 1به DPIاباتمنت های ارتفاع

.  میلی متر تقسیم می گردند3میلی متر و 



و4.5قطرنوعدودردارزاویههایاباتمنت

میلی3و2و1هایGHدرمترمیلی5.5

اتمنتاب.باشدمیدسترسقابلوتولیدمتر

نوعدودرهمچنینDPIدارزاویههای

.شوندمیتولیددرجه25ودرجه15زاویه

مترمیلی2.5قطربههگزیکدارای

مترمیلی1.2ارتفاعبههگزدارای

درجه11تیپرمورسدارای



خاصیتو4.5قطردرDPIهایآنالوگ

داردبدفعاتاسترلیتی

استالاتصمکانیسمیاگاهتکیه،ایمپلنتآنالوگ

یماربکستیکدرپروتزبازسازیبرایمعموالاکه

.استشدهگنجانده

قمطابهگزوتیپرمورس:داخلیکانکشن
فیکسچر

عالیسطحصافیدارای



ومترمیلی5.5و4.5قطرنوعدودرهااباتمنتهیلینگ

.باشدمیمترمیلی6تامترمیلی2ازلثهارتفاع

لهمرحدویاواییمرحلهتکجراحیسیستمنوعبهبسته

مادهاوالتیامجهتپروتزیعملیاتگونههرانجامازقبلایی

تاباتمنتنهقطربامطابقآندهیفرمونرمبافتسازی

.کندمیتغییراستفادهجهتشدهبینیپیش



قطرهایدرDPIبستهوبازکوپینگایمپرشن

ابمنطبقکاملاوشوندمیتولید5.5و4.5

.باشندمیانالوگوایمپلنتداخلیبخش

کستهبفیکسچرکاملپوزیشنکنندهمنطبق

قالبگیری

ایمپرشنپیچطولومیلیمتر12قطعهطول

میلیمتر18



4.5قطردودرهااباتمنتهمانندهااباتمنتبال
ایهایمپلنتسیستمدرمترمیلی5.5ومترمیلی

.شودمیعرضهطبسمنپارسشرکت









:راه های ارتباطی با شرکت پارس سمن طب

6،طبقه دوم، واحد 3تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، بن بست سرشار، پلاک : دفتر مرکزی

نظر آباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان کارآفرینان، نبش کوچه تیر شرقی: آدرس کارخانه

:اینستاگرام

Parssamantebco_dpi

:تلگرام 

DpiImplantSystem@

:سایت

www.parssamanteb.com
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